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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа пластинчатого теплообменника АЛЬФА ЛАВАЛЬ

для отопления, горячего водоснабжения, кондиционирования (нужное подчеркнуть)

	Тепловая нагрузка
	
	ГКал/час или кВт

	Греющая среда
	
	указать название

	Источник тепла 
	
	

	Расход
	
	кг/час или м3/час

	Расход  обратной воды от системы отопления (указывается при расчете 1-й ступени ГВС по двухступенчатой смешанной схеме)
	
	кг/час или м3/час

	Начальная температура
	
	0С

	Конечная температура
	
	0С

	Допустимые потери напора в теплообменнике
	
	м.вод.ст. или кПа

	Нагреваемая среда
	
	указать название

	Расход
	
	кг/час или м3/час

	Начальная температура
	
	0С

	Конечная температура
	
	0С

	Допустимые потери напора в теплообменнике
	
	м.вод.ст. или кПа


Требования к теплообменнику
	Максимальное рабочее давление
	
	Атмосфер

	Максимальная рабочая температура
	
	0С

	Тип теплообменника
	разборный 
	неразборный

	Схема включения теплообменника ГВС
	


Важно: для теплообменников для систем отопления просим указывать зимний температурный режим, для теплообменников ГВС – летний.
Для мощности до 840кВт, можем предложить со склада в Москве стандартный модуль Alfa Laval, представляющий собой теплообменник с обвязкой (регулирующий клапан с электроприводом, циркуляционный насос, предохранительный клапан, датчик температуры и шаровые краны).

Сведения о заказчике:
Название организации:
Фамилия и имя лица, заполнившего опросный лист:

Адрес:

Контактный телефон/факс/e-mail:
______________________________________________
Заполненные опросные листы отправлять по факсу:

в Санкт-Петербурге (812)702-42-41

